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C o n s t a n t  v e r m o g e n  k a b e l  S i l i c o n e n

Onze constant vermogen verwarmingskabel wordt met name toegepast in de industrie en woning- en 

utiliteitsbouw, voor vorstbeveiliging en het op temperatuur houden van leidingen, tanks, afsluiters, 

(dak)goten, etc.. De constant vermogen verwarmingskabel levert t.o.v zelflimiterende verwarmingska-

bel altijd hetzelfde vermogen

Dit specifieke soort verwarmingskabel is geschikt voor iedere toepassing waarbij een constant vermogen over de 
hele lengte, flexibiliteit en hoge weerstand bij thermische expansie (-50°C...+200°C) zijn vereist.
De kabel is op maat te knippen met telkens een stap van 500mm.

De kabel wordt gevormd door twee geïsoleerde siliconenkabels lokaal gestript op 500mm. De weerstandsdraad is 

om de siliconen parallelle stroom voerende kabels gewikkeld en maakt om de 500mm contact met telkens een ge-

stripte stroom voerende ader. Zo worden zones verkregen met een constant vermogen die allemaal parallel staan.

Waar men de kabel afknipt, onderbreekt men ook een verwarmingscircuit, waardoor dat stuk tot aan het volgende 

verwarmingscircuit koud blijft.

Werking

Opbouw

Technische gegevens Versie 6,5x4,5mm Versie ø3,5mm

Spanning 12V ... 230V 12V ... 230V

Vermogen 10W/m ... 60W/m 10W/m ... 50W/m

Max. lengte (U*I / P)  Volt*8 / (W/m), bijv. 230*8/30 = 61,3m Volt*5 / (W/m), bijv. 230*5/30 = 38,3m

Omgevingstemperatuur -50°C ... +200°C -50°C ... +200°C

Afmetingen 6,5 x 4,5mm ø3,5mm

Buigradius min. 20mm 15mm

Optie metalen omvlechting metalen omvlechting

Uitvoeringen
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