
E x p l o s i e v e i l i g e  r u i m t e t h e r m o s t a a t
Explosieveilige ruimtethermostaat met vast ingestelde temperatuur, geschikt voor het aansturen van 
elektrische heaters in kasten of toepasbaar als temperatuursensor in een explosiegevaarlijke omge-
ving en ondergrondse mijnen. De thermostaat kan heaters tot 10 Ampère direct schakelen.

Compact ontwerp
10A schakelcontact @250V
Vaste temperatuur +15°C / +25°
> 100.000 schakelingen
1m aansluitkabel
Temperatuurklasse T6

Technische gegevens

:  T6
:   II 2 GD
   Ex db IIC T6 Gb
   Ex tb IIIC T85°C Db IP66
   I M2 Ex db I Mb
: -60°C tot +60°C
: Bimetaal
: > 100.000 schakelingen
: 10A @250VAC 
  1A @24VDC
: aluminium geannodiseerd
: clip voor 35mm DIN rail
  of schroef M5
: L=1000mm, 3x1mm2

: IP66
: variabel
: EPS 16 ATEX 1 118X
  IECEx EPS 16.0054X
  EAC

  Temperatuurklasse 
  Ex Classificatie 

    - Gas
    - Stof
    - Mijn-toepassingen
  Omgevingstemp.
  Temperatuursensor
  Levensduur
  Max. ampèrage

  Materiaal
  Montage

  Aansluitkabel
  IP-waarde
  Montagepositie
  Certificering

Artikelnr. Type Contact Schakeltemperatuur Schakeldifferentie
100482 Ex-ruimtethermostaat 15°C, T6 NC +15°C (±3°C) 5°C (±3°C)

100483 Ex-ruimtethermostaat 25°C, T6 NC +25°C (±3°C) 5°C (±3°C)
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Verwarmingselementen
Ruimteverwarming
Procesverwarming
Explosieveilige verwarming
Vloerverwarming
Opritverwarming
Tracing
Meet- & regelapparatuur

Overige productgroepen


