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Kastverwarmers siliconen

Siliconen kastverwarmers worden toegepast in schakel- regel- en instrumentatiekasten. Ze zijn
bedoeld om een temperatuur te handhaven of te bereiken om zodoende condens te voorkomen, of

voor het vorstvrij houden of ruimteverwarming. In onze besturingskasten passen we ze ook toe, soms

in samenwerking met een ventilator.
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m De kastverwarmer is voor verticale montage

en bestaat uit een aluminium plaat met twee
bevestigingsgaten, met daarop fabrieksmatig
een siliconen verwarmingsmat aangebracht.

m De verwarmingsmat is voorzien van een bimetaal
thermostaat +15°C.

m In 50, 100 en 200W bij een spanning van 240VAC.

m Aansluitdraden 500mm teflon.

m Andere uitvoering zijn op specificatie leverbaar,
zoals andere spanningen, vermogens, UL/CSA keur,
etc..

Technische gegevens

: 240VAC
® Verwarmingselement : siliconen folieelement

= Aansluitspanning

m Behuizing : aluminium montageplaat
1mm dik

= Aansluiting : 500mm teflon aansluitdraden

= Montage : aluminium montageplaat

met twee bevestigingsgaten
Bimetaal thermostaat : dicht bij +5°C+3°C, open bij
+15°C+3°C,100.000 cycl.

Eigenschappen

De siliconen kastverwarmers zijn gemaakt van folie
weerstandsmateriaal en hebben een gelijkmatige
warmteafgifte. De kastverwarmers zijn goed bestand
tegen chemicalién. Om de warmteafgifte van de
kastverwarmers volledig te benutten, is het belangrijk
deze zo laag mogelijk te plaatsen. Bij brede kasten is
het zinvol meerdere kastverwarmers te plaatsen voor
een optimale warmteverdeling. Het gebruik van een
ventilator is bij grote kasten soms aan te bevelen.

Art.nr. Type Vermogen Afm. Spanning
(Watt) LxB (mm) (Volt)
105680 | ECHS-50 50 63,5x127 240
105681 | ECHS-100 100 63,5x254 240
105682 | ECHS-200 200 114,3x254 240

Andere modellen

Aluminium
kastverwarmer

Explosieveilige
kastverwarmer

M= | Kastverwarmer met

,i beribde elementen
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