
B o d e m v e r w a r m e r s  v o o r  v a t e n

Deze vatverwarmer is met name geschikt voor het verwarmen, op temperatuur houden of verlagen 
van de viscositeit van vaten met: vetten, olie-achtige vloeistoffen, voedingsvloeistoffen, chemicaliën 
en zepen. De bodemverwarmer is geschikt voor vaten t/m 200ltr. Indien veel warmte is benodigd kan 
deze bodemverwarmer in samenwerking met een vatverwarmingsmantel worden gebruikt.
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Technische gegevens
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Verwarmingselementen
Ruimteverwarming
Procesverwarming
Explosieveilige verwarming
Vloerverwarming
Opritverwarming
Tracing
Meet- & regelapparatuur

Overige productgroepen

Robuuste stalen constructie
Gelijkmatige verwarming over het oppervlak
Vermogen 900W 230V
Regelbare capillairthermostaat 20-150°C
2m aansluitkabel

De bodemverwarmer is gemaakt van 2mm dik staal 
en voorzien van een industriële coating. De bodem-
verwarmer wordt intern verwarmd door een siliconen-
verwarmingsmat die aan de onderkant is geïsoleerd 
met 50mm Rockwool. Door deze isolatie is de warmte-
transmissie naar de onderkant minimaal.
Temperatuurregeling vindt plaats met een regelbare 
capillairthermostaat 20-150°C en kan aan de zijkant 
op het aansluithuis makkelijk worden bediend met 
een draaiknop. De vatverwarmer is voorzien van een 
temperatuurregeling met een capillairthermostaat 
ingebouwd in een aansluithuis dat is voorzien van 2m 
kabel.

: 230Vac
: 900W
: 20-150°C
: staal met thermostaat-
  knop en leds
: L=2000mm (geen steker)
: 880x600x105mm (lxbxh)

    Aansluitspanning
    Vermogen
    Temperatuurregeling
    Aansluithuis

    Aansluitkabel
    Afmetingen

De vatverwarmers zijn CE gemarkeerd conform de 
laagspanningsrichtlijn en de elektromagnetische com-
patibiliteit richtlijn.

Aansluithuis met thermostaat en aansluitkabel


