
Ve n t i l a t o r k a c h e l s  p o r t a b l e

Deze robuuste industriële ventilatorkachels met staal gelakte omkasting, worden onder andere  toe-
gepast voor verwarming voor industriële en agrarische toepassingen, zoals werkplaatsen, machine-
kamers, stallen, technische ruimtes, maar ook openbare ruimtes als winkels, magazijnen, garages, 
sportzalen, etc.. 

Andere ventilatorkachels

Enon “inspiring in heating”
Bijsterhuizen 3007a
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Fax : 024-6454404
Email : inspire@enon.nl
Web : www.enon.nl

Verwarmingselementen
Ruimteverwarming
Procesverwarming
Explosieveilige verwarming
Vloerverwarming
Opritverwarming
Tracing
Meet- & regelapparatuur

Overige productgroepen

Uitvoeringen

artikelnr. type vermogen
(W)

spanning
(Vac)

debiet 
(m3/h)

afmetingen
(lxbxh mm)

gewicht
(kg)

  101454    EK3301 0/1500/3000 230V+PE 400 355x300x460 6,0
  101455    EK5001 0/2500/5000 3x400V+PE 400 355x285x440 7,3
  101456    EK9002 0/4500/9000 3x400V+PE 700 375x355x505 10,3
  101457    EK15002 0/7500/15000 3x400V+PE 1300 450x410x580 15,1

RVS ventilatorkachel
verkrijgbaar in 9kW, 
speciaal voor een 
vochtige of corrosieve 
omgeving.

Wand ventilatorkachel
verkrijgbaar in 6, 9, 
12 en 15kW, met 
geïntegreerde ruimte-
thermostaat en externe 
bediening

Heaterkanon
verkrijgbaar in 15kW 
met mogelijkheid een 
slang aan te koppelen

De ventilatorkachel werkt geheel autonoom. De venti-
latorkachels zijn voorzien van 2m kabel met steker, de 
5, 9 en 15kW uitvoering hebben 0,5m kabel met een 
CEE-5-polige steker.  
Zorg ervoor dat de kachel aan de achterkant min. 
150mm vrije (aanzuig)ruimte heeft. Vanaf naastliggen-
de objecten dient men min. 1m vrij te zijn. De kachel 
dient op voldoende afstand te staan van brandbare 
objecten.

Montage

Eenvoudig aan te sluiten en te verplaatsen
Keuze: Ventilator / half vermogen / vol vermogen
Instelbare ruimtethermostaat

Onderhoudsvrij
IPX4


